Lithofin LÖSEFIX 

do usuwania wosku i oleju

​ Art.-Nr. 018 - PL ​

Informacja Techniczna

Opis

Środek czyszczący w postaci gotowej do użytku; kombinacja skutecznych składników rozpuszczających i czyszczących.

Dane techniczne

Gęstość: 0,82 g / cm Wygląd: przeźroczysty. Zapach: aromatyczny, o zapachu skórki pomarańczy. Temperatura zapłonu: ok. 39°C (c.C.). Rozpuszczalność w wodzie: tworzy emulsje.

Właściwości

Lithofin LÖSEFIX rozpuszcza zabrudzenia organiczne takie, jak wosk, olej, tłuszcz, smoła, bitum, świeża farba, drewniana malarka powłoka przeświecająca, warstwy lakieru ze sztucznych żywic, stwardniałe resztki środków do pielęgnacji kamienia, itp. oraz umożliwia ich zmycie woda.

Zakres zastosowania

Do usuwania zabrudzeń z oleju, tłuszczu, itp. z podłoża odpornego na działanie rozpuszczalników, czyli z wszelkich powierzchni z kamienia naturalnego i betonowego, ceramiki, kafelków, płytek glinianych i klinkierowych, jastrychu betonowego, itp. Do stosowania we wnętrzach 

i na zewnątrz.

Obróbka

Lithofin LÖSEFIX nakłada się w czystej postaci na suchą powierzchnię. Ewentualnie przetrzeć szczotką. 

Po odczekaniu ok. 5 - 15 minut dodać wody, wyszorować szczotką i zebrać powstały płyn odkurzaczem do wody lub ścierką. Spłukać obficie czystą wodą. W przypadku silnych zabrudzeń czynności powtórzyć po wyschnięciu powierzchni. Uwaga! Nie stosować na gumie, szkle akrylowym, tworzywach sztucznych, linoleum, płytkach asfaltowych, farbie, powierzchniach świeżo lakierowanych i innych powierzchniach wrażliwych na rozpuszczalniki. W razie wątpliwości wypróbować w mało widocznym miejscu.

Wydajność: Ok. 10 - 15 m/ litr.

Przechowywanie

Przechowywany w chłodzie poniżej 25°C i szczelnie zamknięty zachowuje trwałość przez 3-4 lata.

Bezpieczeństwo

Podczas obróbki i po jej zakończeniu zapewnić dobrą wentylację pomieszczeń roboczych. Nie obrabiać 

w pomieszczeniach, w których znajdują się otwarte 

lub delikatnie opakowane artykuły spożywcze. Przechowywać z dala od dzieci. Oznaczenie zgodnie 

z rozporządzeniem o materiałach niebezpiecznych względnie z wytycznymi Wspólnoty Europejskiej 88/379: łatwopalny (VbF Ali). RIO/ADR: kI. 3 punkt 31c (nie dotyczy kartonów 

z opakowaniami 1- i 5-litrowymi).

Substancje składowe wg zaleceń Wspólnoty Europejskiej: ponad 30% węglowodorów alifatycznych i aromatycznych, 

< 5% niejonowych substancji powierzchniowo-czynnych, substancje zapachowe. Nr UBA 07900013.

Szwajcaria: klasa trucizn 5. Nr BAG T 73 540.

Ochrona środowiska

Zawarte substancje powierzchniowo-czynne są biologicznie rozkładalne zgodnie z WRMG. Nie zawiera C KW.

Pojemniki są z nieszkodliwej dla środowiska blachy białej 

i nadają się do przetworzenia (recyrkulacji). Wypłukane pojemniki mogą być utylizowane w systemach przetwarzania surowców wtórnych (patrz: uwagi na etykietce). Resztki produktu należy traktować jako odpady specjalne.

Formy dostawy

Butelka 1-litrowa z zakrętką zabezpieczającą przed dziećmi (10 sztuk w kartonie).

Kanister 5-litrowy (2 sztuki w kartonie) 

Pojedynczy kanister 10-litrowy.

Te informacje należy traktować jedynie jako niewiążącą poradę. Użycie produktów należy dostosować do miejscowych warunków 

i do rodzaju obrabianego podłoża. W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę wypróbować produkt w mało widocznym miejscu (PL8.99/2.96).

Dystrybucja: JURA Group Polska - PL-32-087 Zielonki, 

ul. Atrakcyjna 34  

Tel.: 601 50 44 50 - Fax: 012 358 29 68
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